
INSTALLATION INSTRUCTIONS – VINYL STAIR TREADS

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION – MARCHES D’ESCALIER EN VINYLE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - PELDAÑOS DE VINILO

INSTALLATION OF VINYL STAIR TREADS - INDOOR USE
• Substrate must be clean, flat, dry, smooth and structurally sound.
• Remove any foreign materials i.e. paint, grease, dust, etc.
• Vinyl stair treads must be stored flat and allowed to acclimate in a controleed enviroment for a minimum 48 hours prior to installation.
• Area to receive Vinyl Stair Tread must be between 65°-85°F 48 hours prior to installation and 48 hours after adhesive has cured.
• Cut vinyl stair treads to fit stair tread making sure they are not cut too tight. Leave 1/16” gap around all edges for expansion. 

ADHESIVE RECOMMENDATIONS
Use an adhesive that is specifically designed for use with vinyl and rubber stair treads and nosings. Epoxy must be applied to the inside of vinyl stair tread 
nosings during installation to support nosings during use. The nosing must be filled with a minimum of a 1/4” bead.

Always follow the adhesive manufacturer’s installation requirement and recommendations.

PRECAUTIONS
• Stair must be protected from traffic until adhesive has cured.
• Protect stair treads from damaged during and after installation.
• Protect stair treads from sunlight during installation and until adhesive has cured to aviod expansion.
• Area should never fall below 55°F.
• Prior to installation, Stair Treads must be stored flat to aviod any warpage.
• Vinyl Stair Treads must be inspected prior to installatin for defects, color, size.

INSTALLATION DE MARCHES D’ESCALIER EN VINYLE – USAGE INTÉRIEUR
• Le substrat doit être propre, plat, sec, lisse et structurellement solide.
• Enlever toutes les matières étrangères, telles que la peinture, la graisse, la poussière, etc.
• Les marches d’escalier en vinyle doivent être entreposées à plat et il faut les laisser s’acclimater dans un environnement contrôlé pendant au moins 48    
 heures avant leur installation.
• La zone destinée à recevoir les marches d’escalier en vinyle doit se situer entre 18 °C et 29 °C (65 °F et 85 °F) 48 heures avant l’installation et 48 heures   
 après le durcissement de l’adhésif.
• Couper les marches d’escalier en vinyle de manière à ce qu’elles s’adaptent à la marche en veillant à ce qu’elles ne soient pas trop serrées. Laisser un espace  
 de 1,6 mm (1/16 po) autour de tous les bords pour l’expansion.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’ADHÉSIF
Utiliser un adhésif spécialement conçu pour être utilisé avec des marches et des nez-de-marche en vinyle et en caoutchouc. De l’époxy doit être appliqué à 
l’intérieur des nez-de-marche en vinyle pendant l’installation afin de soutenir les nez pendant l’utilisation. Le nez-de-marche doit être rempli d’un cordon de   
6 mm (1/4 po) au minimum.

Toujours suivre les exigences et les recommandations de pose du fabricant de l’adhésif.

PRÉCAUTIONS
• Les escaliers doivent être protégés de la circulation jusqu’à ce que la colle ait durci.
• Protéger les marches d’escalier contre les dommages pendant et après l’installation.
• Protéger les marches d’escalier de la lumière du soleil pendant l’installation et jusqu’à ce que l’adhésif ait durci pour éviter l’expansion.
• La zone ne doit jamais descendre en dessous de 13 °C (55 °F).
• Avant l’installation, les marches d’escalier doivent être entreposées à plat pour éviter tout gauchissement.
• Les marches d’escalier en vinyle doivent être inspectées avant l’installation pour vérifier les défauts, la couleur, la taille.

INSTALACIÓN DE PELDAÑOS DE VINILO - USO INTERIOR
• El sustrato debe estar limpio, plano, seco, liso y estructuralmente sano.
• Eliminar cualquier material extraño, por ejemplo, pintura, grasa, polvo, etc.
• Los peldaños de vinilo deben almacenarse en posición horizontal y dejarse reposar en un entorno controlado durante un mínimo de 48 horas antes de su   
 instalación.
• El área que recibirá el peldaño de vinilo debe estar entre 18° C y 29° C (65° y 85°F) 48 horas antes de la instalación y 48 horas después de que el adhesivo   
 haya curado.
• Corte los peldaños de vinilo para que se ajusten al peldaño de la escalera asegurándose de que no se cortan demasiado apretados. Deje un espacio de    
 1/16 pulg. alrededor de todos los bordes para la expansión.

RECOMENDACIONES DE ADHESIVOS
Utilice un adhesivo específicamente diseñado para su uso con salientes y peldaños de hule y vinilo. Debe aplicarse epoxi en el interior de los peldaños de vinilo 
durante la instalación para sostener los peldaños durante su uso. La nariz debe ser rellenada con un mínimo de un cordón de 1/4 pulg.

Cumpla siempre los requisitos y recomendaciones de instalación del fabricante del adhesivo.

PRECAUCIONES
• Las escaleras deben estar protegidas del tránsito hasta que el adhesivo haya curado.
• Proteja los peldaños de la escalera de daños durante y después de la instalación.
• Proteja los peldaños de la luz solar durante la instalación y hasta que el adhesivo haya curado para evitar la expansión.
• La temperatura de la zona nunca debe caer por debajo de los 55°F.
• Antes de la instalación, los peldaños deben almacenarse en forma horizontal para evitar cualquier deformación.
• Los peldaños de vinilo deben ser inspeccionados antes de su instalación para comprobar los defectos, el color y el tamaño.
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For any other technial questions or concerns regarding these installation instructions, please contact our Customer Service Department.
Pour toute autre question technique ou préoccupation concernant ces instructions d’installation, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
Para cualquier otra pregunta técnica o duda relacionada con estas instrucciones de instalación, con nuestro Departamento de Atención al Cliente llamando.          

1 800 565 6653 | service@mdteam.com

@mdproproducts
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