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The PRO-SELECT® Corner Shelf can be installed along inside shower corners before or after they have been tiled. The following installation 
instructions will guide you through both installation types. 

La tablette de coin PRO-SELECTMD peut être installée dans les coins intérieurs de la douche avant ou après la pose du carrelage. Les instructions 
d’installation suivantes vous guideront pour les deux types d’installations.

El estante de esquina PRO-SELECT® se puede instalar a lo largo de las esquinas interiores de la ducha antes, o después, de cubrir con baldosas.        
Las siguientes instrucciones de instalación lo guiarán a través de ambos tipos de instalación.

REQUIRED TOOLS AND MATERIALS |  OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS | HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

INSTALLATIONS WHILE TILING SHOWER WALLS
In an untiled shower, it is best practice to install PRO-SELECT® Corner Shelf units at the same time as installing 
tile in your shower. The instructions below will guide you through this type of installation:
1. Consider the height of the grout line, where the shelf will be installed, and which shower corner you want to   
 use for the placement of the tile and shelf. Mark a level line at your selected height that travels in both   
 directions away from the corner. Spread mortar and tile up to this line. 
2. Spread mortar above the marking, ensuring there remains an even grout joint where the shelf will be installed,  
 and set the shelf and next row of tile in place. Continue tiling the remainder of your shower system. Wait for   
 the mortar manufacturer's recommended curing time before adding grout between the tile as well as around   
 the shelf where it connects to the walls. 
 Note: If excess setting materials are left on the shelf, use a clean cloth to wipe them away.

INSTALLATION LORS DU CARRELAGE DES MURS DE LA DOUCHE
Pour une douche dont le carrelage n’a pas été posé, il est préférable d’installer les tablettes de coin PRO-SELECTMD 

en même temps que le carrelage de la douche. Les instructions ci-dessous vous montreront comment procéder à 
ce type d’installation :
1. Tenir compte de la hauteur de la ligne des joints, de l’endroit où la tablette sera installée et du coin de la   
 douche choisi pour poser le carreau et la tablette.Tracer une ligne de niveau à la hauteur choisie en la   
 prolongeant du coin vers les deux directions opposées. Étendre le mortier et poser le carrelage jusqu’à   
 cette ligne.
2. Étendre le mortier au-dessus du marquage, en veillant à ce qu’il reste un joint de coulis uniforme à l’endroit où la  
 tablette sera installée, puis poser la tablette et la rangée de carreaux suivante. Continuer à carreler le reste de la  
 douche. Respecter le temps de durcissement recommandé par le fabricant du mortier avant d’ajouter le coulis  
 entre les carreaux ainsi qu’autour de la tablette à l’endroit où elle est reliée aux murs.
 Remarque : Si des matériaux de pose excédentaires sont restés sur la tablette, les essuyer à l’aide d’un   
 chiffon propre.

INSTALACIÓN CON AZULEJADO DE LAS PAREDES DE LA DUCHA
Si la ducha no tiene azulejos aun, lo mejor es instalar los estantes de esquina PRO-SELECT® al mismo tiempo que 
estos. Las instrucciones que figuran a continuación lo guiarán en este tipo de instalación:
1. Tenga en cuenta la altura de la línea de lechada, dónde se instalará el estante y qué esquina de la ducha desea  
 utilizar para colocar tanto los azulejos como el estante. Marque una línea de nivel a la altura seleccionada, que se  
 desplace en ambas direcciones, alejándose de la esquina. Extienda el mortero y los azulejos hasta esta línea.
2. Extienda el mortero por encima de la marca, asegurándose de que quede una junta de lechada uniforme donde  
 se instalará el estante, y colóquelo junto con la siguiente fila de azulejos en su sitio. Continúe azulejando el resto  
 del sistema de ducha. Espere el tiempo de curado recomendado por el fabricante del mortero antes de añadir  
 lechada entre los azulejos, así como alrededor del estante donde se conecta con las paredes.
 Nota: Si quedan restos de material de fijación en el estante, límpielos con un paño limpio.

PROVA-SEAL™/silicone
PROVA-SEALMC/silicone
PROVA-SEAL™/silicona

Color-matching sealant/silicone
Scellant/silicone de couleur assortie
Sellador/silicona de color que combina

Safety goggles
Lunettes de protection
Gafas de protección

Grout saw/rotary tool (for tiled installations)
Grattoir à coulis/outil rotatif (pour les installations de carrelage)
Sierra para juntas/herramienta rotativa (para instalaciones de azulejos)

Color-matching grout/silicone or clear silicone
Coulis/silicone de couleur assortie ou silicone transparent
Lechada/silicona de color que combina o silicona transparente

Caulk gun
Pistolet à calfeutrer
Pistola de calafateo
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INSTALLATIONS IN TILED SHOWERS
The instructions below will guide you through the installation of PRO-SELECT® Corner Shelf units for showers  
that are already tiled:
1. PRO-SELECT Corner Shelf units must be installed where there are grout lines along inside shower corners.   
 Pick a horizontal grout joint at the height and shower corner you want to install the shelf. Use a grout saw or   
 rotary tool (1/8” [3mm] thick) to remove the appropriate amount of grout in both directions away from the   
 wall corner. Use the shelf as a guide to determine the length of grout to remove. If there are signs of structural  
 damage or mold growth, be sure to address these issues before continuing the installation.
 Warning: Wear safety goggles to protect your eyes while removing grout, and take care not to damage the   
 surrounding tile as well as the backer board or waterproofing membrane behind the tile.
2. Apply a bead of PROVA-SEAL™ or silicone to fill the grout joint, and set the corner shelf in place while the   
 sealant is still wet.
3. Apply a bead of colour-matching sealant or silicone, such as PROVA-SEAL, around the shelf where it connects  
 to the walls. Wait for all finishing materials to cure according to the manufacturer’s recommendations.
 Note: If excess setting materials are left on the shelf, use a clean cloth to wipe them away.

INSTALLATION DANS DES DOUCHES DÉJÀ CARRELÉES
Les instructions ci-dessous vous guideront dans l’installation des tablettes de coin PRO-SELECTMD pour les 
douches dont le carrelage a déjà été posé :
1. Les tablettes de coin PRO-SELECT doivent être installées là où il y a des lignes de joints dans les coins   
 intérieurs de la douche. Choisir un joint de coulis horizontal à la hauteur et dans le coin souhaités pour installer  
 la tablette. Utiliser un grattoir à coulis ou un outil rotatif (3 mm [1/8 po] d’épaisseur) pour enlever la quantité   
 appropriée de coulis dans les deux directions, en s’éloignant du coin du mur. Utiliser la tablette comme guide   
 pour déterminer la longueur de coulis à enlever. S’il y a des signes de dommages structurels ou de   
 prolifération des moisissures, veiller à résoudre ces problèmes avant de poursuivre l’installation.
 Avertissement : Porter des lunettes de protection pour protéger ses yeux lors du retrait du coulis, et   
 veiller à ne pas endommager les carreaux environnants ainsi que le panneau d’appui ou la membrane   
 d’étanchéité derrière le carrelage.
2. Appliquer un cordon de PROVA-SEALMC ou de silicone pour remplir le joint de coulis, puis mettre la tablette de  
 coin en place pendant que le scellant est encore humide.
3. Appliquer un cordon de scellant ou de silicone de couleur assortie, tel que PROVA-SEAL, le long de la jonction   
 de la tablette avec les murs. Attendre que tous les matériaux de finition durcissent conformément aux   
 recommandations du fabricant.
 Remarque : Si des matériaux de pose excédentaires sont restés sur la tablette, les essuyer à l’aide d’un   
 chiffon propre.

INSTALACIÓN EN DUCHAS AZULEJADAS
Las siguientes instrucciones lo guiarán en la instalación de las unidades de estante de esquina PRO-SELECT® 
para duchas azulejadas:
1. Los estantes de esquina PRO-SELECT se deben instalar donde haya líneas de lechada; a lo largo de las   
 esquinas interiores de la ducha. Elija una junta de lechada horizontal a la altura y en la esquina de la ducha en   
 la que desee instalar el estante. Utilice una sierra para lechada, o una herramienta rotativa (de 3 mm [1/8"] de  
 grosor), para retirar la cantidad adecuada de lechada en ambas direcciones, alejándose de la esquina de la   
 pared. Utilice el estante como guía para determinar la longitud de lechada que debe retirar. Si hay signos de   
 daños estructurales, o crecimiento de moho, asegúrese de solucionar estos problemas antes de continuar con  
 la instalación.
 Advertencia: Utilice gafas de seguridad para protegerse los ojos mientras retira la lechada y tenga cuidado de  
 no dañar los azulejos circundantes, la placa de soporte o la membrana impermeabilizante situada detrás del   
 azulejo.
2. Aplique un cordón de PROVA-SEAL™ o silicona para rellenar la junta de lechada y coloque el estante de   
 esquina en su lugar, mientras el sellador aún está húmedo.
3. Aplique un cordón de sellador o silicona de color que combina, como PROVA-SEAL, alrededor del estante, en   
 la zona de unión con las paredes. Espere a que todos los materiales de acabado se curen de acuerdo con las   
 recomendaciones del fabricante.
 Nota: Si quedan restos de material de fijación en el estante, límpielos con un paño limpio.
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INSTALLATIONS WHILE TILING SHOWER WALLS
In an untiled shower, it is best practice to install PRO-SELECT® Corner Shelf units at the same time as installing 
tile in your shower. The instructions below will guide you through this type of installation:
1. Consider the height of the grout line, where the shelf will be installed, and which shower corner you want to   
 use for the placement of the tile and shelf. Mark a level line at your selected height that travels in both   
 directions away from the corner. Spread mortar and tile up to this line. 
2. Spread mortar above the marking, ensuring there remains an even grout joint where the shelf will be installed,  
 and set the shelf and next row of tile in place. Continue tiling the remainder of your shower system. Wait for   
 the mortar manufacturer's recommended curing time before adding grout between the tile as well as around   
 the shelf where it connects to the walls. 
 Note: If excess setting materials are left on the shelf, use a clean cloth to wipe them away.

INSTALLATION LORS DU CARRELAGE DES MURS DE LA DOUCHE
Pour une douche dont le carrelage n’a pas été posé, il est préférable d’installer les tablettes de coin PRO-SELECTMD 

en même temps que le carrelage de la douche. Les instructions ci-dessous vous montreront comment procéder à 
ce type d’installation :
1. Tenir compte de la hauteur de la ligne des joints, de l’endroit où la tablette sera installée et du coin de la   
 douche choisi pour poser le carreau et la tablette.Tracer une ligne de niveau à la hauteur choisie en la   
 prolongeant du coin vers les deux directions opposées. Étendre le mortier et poser le carrelage jusqu’à   
 cette ligne.
2. Étendre le mortier au-dessus du marquage, en veillant à ce qu’il reste un joint de coulis uniforme à l’endroit où la  
 tablette sera installée, puis poser la tablette et la rangée de carreaux suivante. Continuer à carreler le reste de la  
 douche. Respecter le temps de durcissement recommandé par le fabricant du mortier avant d’ajouter le coulis  
 entre les carreaux ainsi qu’autour de la tablette à l’endroit où elle est reliée aux murs.
 Remarque : Si des matériaux de pose excédentaires sont restés sur la tablette, les essuyer à l’aide d’un   
 chiffon propre.

INSTALACIÓN CON AZULEJADO DE LAS PAREDES DE LA DUCHA
Si la ducha no tiene azulejos aun, lo mejor es instalar los estantes de esquina PRO-SELECT® al mismo tiempo que 
estos. Las instrucciones que figuran a continuación lo guiarán en este tipo de instalación:
1. Tenga en cuenta la altura de la línea de lechada, dónde se instalará el estante y qué esquina de la ducha desea  
 utilizar para colocar tanto los azulejos como el estante. Marque una línea de nivel a la altura seleccionada, que se  
 desplace en ambas direcciones, alejándose de la esquina. Extienda el mortero y los azulejos hasta esta línea.
2. Extienda el mortero por encima de la marca, asegurándose de que quede una junta de lechada uniforme donde  
 se instalará el estante, y colóquelo junto con la siguiente fila de azulejos en su sitio. Continúe azulejando el resto  
 del sistema de ducha. Espere el tiempo de curado recomendado por el fabricante del mortero antes de añadir  
 lechada entre los azulejos, así como alrededor del estante donde se conecta con las paredes.
 Nota: Si quedan restos de material de fijación en el estante, límpielos con un paño limpio.
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